
LaserPecker机器使用PC端操作说明
固件升级风险告知：
1 之前雕刻的历史文档将会丢失。
2 之前通过inkscape制作的gcode文件将不可用（app素材库里面的gcode文件将不可用）。
3 当前版本适用LaserPecker机型：L2, L3 (L1暂不适用)；
4 如果升级固件后需要将设备中版本号降至当前的低版本，请使用下面的机器固件版本降级方法”。


亲爱的内测用户，非常感谢和欢迎大家体验最新版本的PC端应用程序，如果你确认并同意以上风险内容，请使用以下操作步骤体验LaserPecker For PC版本。

1、 机器需要升级到最新固件使用
固件升级步骤：使用安卓手机下载https://www.pgyer.com/KlD9 固件升级app,	打开app	并连接设备蓝牙，在固件列表中选择最新固件进行升级。（L3固件版本为5.5.0、5.5.1的机	器不需要升级固件，可直接用USB连接PC端）。[image: ]

如：图中版本号选择最大V3.7.3为最新版本

升级视频













二、如何使用usb连接PC端（win需要下载下方驱动；mac不需要安装驱动）
1.电脑下载安装usb驱动
https://laserpecker-prod.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/pecker/doc/CH341SER-USB.zip
2.usb线连接机器电脑接口,在PC端软件中点击端口连接，如图中COM3端口。
[image: ][image: ]



三、如何使用蓝牙连接PC端
需要购买Laserpecker官方蓝牙适配器.
[image: ]

1.蓝牙适配器的固件需要升级到最新版本，参考ios和安卓用户升级教程




2.下载并安装蓝牙转串口驱动（win需要下载下方驱动；mac不需要安装驱动）.

   https://laserpecker-prod.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/pecker/doc/CP210x_Windows_Driver-Bluetooth.zip
3.电脑接入蓝牙适配器，在PC端软件中点击设备名连接。
[image: ]


其他帮助：可使用蓝牙适配器连接PC端软件后在软件中升级机器最新固件
	1.完成第三点蓝牙适配器如何连接PC端的操作步骤
[bookmark: _GoBack]2.在PC端中选择固件升级功能
    [image: ]
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[bookmark: _GoBack]固件升级流程：

一、安装FeasyBlue App

二、查询当前适配器固件版本号

三、输入当前固件版本对应的固件编号进行固件升级



附视频：

一、安装FeasyBlue App

在App store上搜索“FeasyBlue”进行下载安装。

[image: D3D8B356D02A152649FBBA6341498FDF]





















二、查询当前适配器固件版本号

1打开app后,点击【通讯】按钮，点击【排序】后在列表中找到名称为”LaserPecker B-M+数字“的设备名称，如:LaserPecker B-M3D4D。

2选择设备连接，连接成功后，点击“传输配置”。

3在传输配置信息页面，在“Software Revision String”栏下，获取固件版本号信息，如：固件号为“9.1.1”。
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三、输入当前固件版本对应的固件编号进行固件升级

1点击【设置】按钮，再点击【空中升级】按钮，进入设备搜索页面。

2在设备搜素页面，点击【排序】后在列表中找到名称为”LaserPecker B-M+数字“的设备名称，如:LaserPecker B-M3D4D。

3选择设备后进入固件升级页面，点击【导入固件】，选择【从网络下载】，输入与当前固件号数字对应的最新固件编号，如：当前固件为“9.1.1”,数字9开头的固件号就输入“HAIXING/BT986916”；如果当前固件为数字8开头的固件号，例如：“8.0.1”，暂时不支持升级，需等待后续提供最新固件升级。



4输入固件编号“HAIXING/BT986916”后点击确定，提示固件下载成功。点击【开始升级】固件进行升级中，等待进度条到达100%，关闭程序。
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[bookmark: _GoBack]固件升级流程：

一、安装FeasyBlue App

二、查询当前适配器固件版本号

三、输入当前固件版本对应的固件编号进行固件升级



附视频： 

一、安装FeasyBlue App

在应用市场上搜索“FeasyBlue”进行下载安装。
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二、查询当前适配器固件版本号

1打开app后,点击【通讯】按钮，选择右上角【BLE】，点击【排序】后在列表中找到名称为”LaserPecker B-M+数字“的设备名称，如:LaserPecker B-M3E31。

2选择设备连接，连接成功会显示“已连接”，点击“传输配置”。

3在传输配置信息页面，在“Software Revision String”栏下，获取固件版本号信息，如：固件号为“9.1.1”
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三、输入当前固件版本对应的固件编号进行固件升级

1点击【设置】按钮，再点击【空中升级】按钮，进入设备搜索页面。

2在设备搜素页面，选择右上角【BLE】，点击【排序】后在列表中找到名称为”LaserPecker B-M+数字“的设备名称，如:LaserPecker B-M3E31。

3选择设备后进入固件升级页面，点击【导入固件】，输入与当前固件号数字对应的最新固件编号，如：当前固件为“9.1.1”,数字9开头的固件号就输入“HAIXING/BT986916”；如果当前固件为数字8开头的固件号，例如：“8.0.1”，暂时不支持升级，需等待后续提供最新固件升级。



4输入固件编号“HAIXING/BT986916”后点击确定，提示固件下载成功。点击【开始升级】固件进行升级中，等待进度条到达100%，关闭程序。
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